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powierzchnia 45-95 m2 realizacja od 10 tygodni na zgłoszenie
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meble kuchenne
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system otwierania BLUM
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uchylne

PARTER

okno panoramiczne

SYPIALNIA

ŁAZIENKA

płytki

VILO
concerete dust

44-55
m2

kompaktowy geberit

podtynkowy

gw
arancja

25
LATn

a
 konstrukcję i 

da
c

h

gw
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5
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blacha na rąbek

antracyt

ściany i podłoga

izolacja PIR- 12cm

dach

izolacja PIR- 15cm

okna parterowe

salon

aneks kuchenny
łazienka

schody

jadalnia

PIĘTRO

schody

sypialnia
dodatkowa

sypialnia

lustro

optycznie powiększa przestrzeń 

sufit
malowana płyta GK

podłoga

panele laminowane

okno panoramiczne

SYPIALNIA
DODATKOWA

kabina prysznicowa

bardzo przestronna

szafka drewniana

zintegrowana umywalka
40x30cm

okno łazienkowe

okno łazienkowe

płytki

VILO
concerete dust

powierzchnia 28-70 m2 realizacja od 8 tygodni na zgłoszenie
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PARTEROWY

Nasze domy jako całość, jak i poszczególne elementy spełniają wymogi 
bardzo wymagającej II strefy wiatrowej (norma PN_EN 1991-1-4).

Stosujemy najwyższej klasy materiały uznanych producentów:

Wszystkie domy naszej produkcji spełniają rygorystyczną IV strefę 
obciążenia śniegiem wynikająca z normy PN-EN 1991-1-3. 

Ocieplenie ścian, dachu i podłogi wykonujemy płytami 
PIR o współczynniku przenikania ciepła od 0,15 W/(m2).

Szczelna konstrukcja budynku,  system grzewczy i wentylacyjny
oraz klimatyzacja zapobiegają nadmiarowi wilgoci w naszych domach.

W budynkach w których zastosowano płytę z rdzeniem PIR uzyskujemy 
wysoką odporność na ogień w klasie WI30, czyli przez okres 30 minut.

Stalowa konstrukcja i montaż blachy ocynkowanie na spodzie budynku 
zabezpieczają dom przed przedostawaniem się do niego gryzoni. 

Odwiedź nas�
steel-house.pl

Nasza fabryka
Kostrzyn, Skałowo 3

Napisz do nas
biuro@steel-house.pl 

Zadzwoń do nas
509 502 508

Zobacz jeszcze nasze pozostałe domy całoroczne:

Zapewniamy najwyższą jakość, funkcjonalność i bezpieczeństwo konstrukcji:


